
Anno di ultima revisione: 2014

Funzione: Controllo erosione

PROPRIETA' FIBRE NATURALI

Materia prima PAGLIA

PROPRIETA' MECCANICHE E FISICHE

Massa areica g/m
2 500

Peso fibre g/m
2 350-400

Peso seme g/m
2 25-30

Longevità funzionale mesi 12

Dimensione retina superiore mm 9x9

Dimensione retina inferiore mm 19x36

Filo di cucitura HDPE marrone, monofilamento, UV-stabilizzato 

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Larghezza m 2,4

Lunghezza m 25

Peso del rotolo kg 40

SEMENTI NELLA BIOSTUOIA

Loietto perenne % 47

Festuca rubra rubra % 15

Festuca rubra communtata % 15

Poa pratensis % 20

Trifolium repens % 3

Le informazioni qui riportate sono basate sull'attuale nostro livello di conoscenza e produzione. Nuove ricerche e sviluppi sul prodotto potranno rendere necessarie 

ulteriori versioni. Per questo motivo  ci riserviamo il diritto di aggiornare le schede tecniche senza preavviso. Le caratteristiche espresse si riferiscono alla produzione 

standard. Eventuali scostamenti o richieste di prodotti speciali, si intendono da concordare preventivamente.
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ECOVERMAT P GRASS

STRUTTURA: Biostuoia in paglia fieno, contenuta all'interno di microretine in polipropilene,

preseminata.


